
А-036-f

0,0     99,9 Ампер
Погрешность измерения   0,5 %

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -     2 Вт

АМПЕРМЕТР
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)

   Диапазон питающего переменного 
напряжения частотой 50 Гц - от 80 до 
440 Вольт.

    Прибор измеряет среднеквадратичное
(эффективное, действующее, True RMS) 
значение переменного тока (АС) 
с частотой 50 Гц.

220 В  50 Гц

П
р
о
в
о
д

 в
 к

о
то

р
о
м

 и
зм

е
р
я
е
тс

я
 т

о
к

Датчик
  тока

А-056-f

0,0     99,9 Ампер
Погрешность измерения   0,5 %

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -     2 Вт

АМПЕРМЕТР
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)

   Диапазон питающего переменного 
напряжения частотой 50 Гц - от 80 до 
440 Вольт.

    Прибор измеряет среднеквадратичное
(эффективное, действующее, True RMS) 
значение переменного тока (АС) 
с частотой 50 Гц.

220 В  50 Гц

П
р
о
в
о
д

 в
 к

о
то

р
о
м

 и
зм

е
р
я
е
тс

я
 т

о
к

Датчик
  тока


