
АМПЕРМЕТР
   Диапазон питающего переменного напря-
жения частотой 50 Гц -  от 70 до 400 Вольт.
   Длина провода, соединяющего датчик тока
с прибором, не влияет на результат измерения
и  может быть произвольной 
   

0,0     99,9 Ампер
Погрешность измерения   0,5 %

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -     2 Вт

 Эффективного (среднеквадратичного)
 значения  переменного тока 
 частотой 50 Гц.
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А-028-i

АМПЕРМЕТР
   Диапазон питающего переменного напря-
жения частотой 50 Гц -  от 70 до 400 Вольт.
   Длина провода, соединяющего датчик тока
с прибором, не влияет на результат измерения
и  может быть произвольной 
   

0,0     99,9 Ампер
Погрешность измерения   0,5 %

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -     2 Вт

 Эффективного (среднеквадратичного)
 значения  переменного тока 
 частотой 50 Гц.

220 В
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А-056-i

АМПЕРМЕТР
   Диапазон питающего переменного напря-
жения частотой 50 Гц -  от 70 до 400 Вольт.
   Длина провода, соединяющего датчик тока
с прибором, не влияет на результат измерения
и  может быть произвольной 
   

0,0     99,9 Ампер
Погрешность измерения   0,5 %

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -     2 Вт

 Эффективного (среднеквадратичного)
 значения  переменного тока 
 частотой 50 Гц.

220 В
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А-036-i

АМПЕРМЕТР
   Диапазон питающего переменного напря-
жения частотой 50 Гц -  от 70 до 400 Вольт.
   Длина провода, соединяющего датчик тока
с прибором, не влияет на результат измерения
и  может быть произвольной 
   

0,0     99,9 Ампер
Погрешность измерения   0,5 %

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -     2 Вт

 Эффективного (среднеквадратичного)
 значения  переменного тока 
 частотой 50 Гц.

220 В
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А-08-i


