
ВОЛЬТМЕТР
переменного тока

Диапазон измеряемых напряжений

25    400 Вольт
Погрешность измерения ± 1Вольт

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -  < 2 Вт

Эффективное (среднеквадратичное) 
значение напряжения переменного 
тока частотой 50 Гц.

В-028/3-i

ВОЛЬТМЕТР
переменного тока

Диапазон измеряемых напряжений

25    400 Вольт
Погрешность измерения ± 1Вольт

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -  < 2 Вт

Эффективное (среднеквадратичное) 
значение напряжения переменного 
тока частотой 50 Гц.

В-036/3-i

ВОЛЬТМЕТР
переменного тока

Диапазон измеряемых напряжений

25    400 Вольт
Погрешность измерения ± 1Вольт

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -  < 2 Вт

Эффективное (среднеквадратичное) 
значение напряжения переменного 
тока частотой 50 Гц.

В-056/3-i

ВОЛЬТМЕТР
переменного тока

Диапазон измеряемых напряжений

25    400 Вольт
Погрешность измерения ± 1Вольт

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -  < 2 Вт

Эффективное (среднеквадратичное) 
значение напряжения переменного 
тока частотой 50 Гц.

В-08/3-i


