
25   440 Вольт (АС)
Погрешность измерения      1Вольт

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -     2 Вт

В-036-f

ВОЛЬТМЕТР Прибор измеряет среднеквадратичное 
(эффективное, действующее, True RMS) 
значение напряжения переменного тока 
(АС) с частотой 50 Гц.

Измеряемое напряжение, подаваемое 
на клеммы, является также питающим 
напряжением прибора.

При напряжении на клеммах меньше 
25 Вольт на индикаторе мигающие 
черточки --.

Напряжение на клеммах прибора 
более 440 Вольт недопустимо.

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)

25   440 Вольт (АС)
Погрешность измерения      1Вольт

Режим работы - долговременный

Потребляемая мощность -     2 Вт

В-056-f

ВОЛЬТМЕТР Прибор измеряет среднеквадратичное 
(эффективное, действующее, True RMS) 
значение напряжения переменного тока 
(АС) с частотой 50 Гц.

Измеряемое напряжение, подаваемое 
на клеммы, является также питающим 
напряжением прибора.

При напряжении на клеммах меньше 
25 Вольт на индикаторе мигающие 
черточки --.

Напряжение на клеммах прибора 
более 440 Вольт недопустимо.

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (АС)


