
Приборы для авто- и мототехники

Серия портативных корпусных изделий предназначена для установки в автомобили и снегоходы, 
мотоциклы и скутеры, на мотоблоки и мотокосы, генераторы, а также для использования в  бытовых 
и технологических процессах, где это позволяют их конструктивные особенности. 

Приборы серии имеют такие функции:
• Контроль температуры;
• Контроль напряжения бортовой сети;
• Контроль оборотов двигателя;
• Контроль времени работы оборудования;
• Контроль уровня освещенности;
• Подача звукового сигнала при достижении заданного уровня параметров;
• Управление внешними устройствами и технологическими процессами.
Яркий LED-дисплей делает показания прибора легкочитаемыми как в темноте, так и при ярком 
солнце. 
Устройства могут крепиться к плоской поверхности, а также к любой трубе, будь то руль мотоблока 
или рама генератора, для чего предусмотрено специальное крепление-хомут.  
Для удобства и мобильности, некоторые приборы также могут подключаться в автомобильную 
розетку DC 12V (автоприкуриватель).

Основные технические характеристики приборов серии:

Напряжение питания
Габаритные размеры прибора
Высота цифр индикатора
Потребляемый ток

Цвет индикатора

Тип корпуса (крепления)

Тип температурного датчика

DC 12V (допустимо от 7,5 до 30V DC)
47х30х20 мм
9,2 мм
не более 20 мА

Красный (r); Зеленый (g); Синий (b)

Крепление на плоскую поверхность (a); Крепление на трубу (at); Подключение в автоприкуриватель (ap)

Высокоточный (DS18B20); Высокотемпературный (DT-3D); Высокотемпературный под свечу (DT-3D-o)

«Автоматика для всех!»



Модификация

Т-036-3D-a-r
Т-036-3D-a-g
Т-036-3D-a-b
Т-036-3D-at-r
Т-036-3D-at-g
Т-036-3D-at-b
Т-036-3Do-a-r
Т-036-3Do-a-g
Т-036-3Do-a-b
Т-036-3Do-at-r
Т-036-3Do-at-g
Т-036-3Do-at-b

Датчик

DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o

Цвет индикатора

Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий

Тип крепления

На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу

Цифровой термометр высокотемпературный 3DТ-036-3D-a

Прибор предназначен для дистанционного измерения температуры и отображения ее значения на 
трехразрядном LED-дисплее. 
Используемый датчик DT-3D работает в температурном диапазоне от -60 до +250°С, устойчив к 
влаге, срабатывает без задержек. Благодаря этому, термометр незаменим для контроля 
температуры двигателей автомобилей, мототехники, скутеров, снегоходов, измерения 
температуры жидкости или влажной среды, и т.д.
Модифицированный датчик DT-3D-o предназначен для установки под свечу зажигания с резьбой 
диаметром 14мм. Позволяет максимально точно измерить температуру непосредственно возле 
места, где происходит сгорание рабочей смеси, а также значительно упрощает процесс установки 
датчика. 
Длина соединительного провода датчика - 1,4 м. 

Модификация

Т-036-3D-a-r
Т-036-3D-a-g
Т-036-3D-a-b
Т-036-3D-at-r
Т-036-3D-at-g
Т-036-3D-at-b
Т-036-3Do-a-r
Т-036-3Do-a-g
Т-036-3Do-a-b
Т-036-3Do-at-r
Т-036-3Do-at-g
Т-036-3Do-at-b

Датчик

DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o

Цвет индикатора

Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий

Тип крепления

На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу

Цифровой термометр - сигнализатор высокотемпературный 3DТС-036-3D-a

Прибор предназначен для дистанционного измерения температуры, отображения ее значения на 
трехразрядном LED-дисплее и подачи звукового сигнала при достижении заданного значения. 
Используемый датчик DT-3D работает в температурном диапазоне от -60 до +250°С, устойчив к 
влаге, срабатывает без задержек. Благодаря этому, термометр незаменим для контроля 
перегрева двигателей автомобилей, мототехники, скутеров, снегоходов, измерения температуры 
жидкости или влажной среды, и т.д.
Модифицированный датчик DT-3D-o предназначен для установки под свечу зажигания с резьбой 
диаметром 14мм. Позволяет максимально точно измерить температуру непосредственно возле 
места, где происходит сгорание рабочей смеси, а также значительно упрощает процесс установки 
датчика. 
Длина соединительного провода датчика - 1,4 м.
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Цифровой термометр высокоточный DSТ-036-DS-a

Прибор предназначен для дистанционного измерения температуры и отображения ее значения на 
трехразрядном LED-дисплее. 
Используемый датчик DS18B20 работает в температурном диапазоне от -55 до +125°С и имеет 
высокую точность измерения температуры в пределах 0.1°С. Благодаря этому, термометр может 
использоваться как в быту, так и в производственных процессах для контроля за состоянием 
температуры окружающей среды, например при подключении климатотехники. 
Длина соединительного провода датчика - 1,4 м. 

Модификация

Т-036-DS-a-r
Т-036-DS-a-g
Т-036-DS-a-b
Т-036-DS-at-r
Т-036-DS-at-g
Т-036-DS-at-b

Датчик

DS18B20
DS18B20
DS18B20
DS18B20
DS18B20
DS18B20

Цвет индикатора

Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий

Тип крепления

На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу

Терморегулятор климатконтроляТK-12В-а

Прибор предназначен для поддержания необходимой температуры в салоне автотранспорта. 
Кроме того, он может использоваться в любых других бытовых или технологических процессах, 
в которых необходимо поддерживать температуру в опеределенных пределах. Терморегулятор 
посредством реле может управлять как нагревательными (тепловентиляторы, тэны, масляные 
нагреватели, инфракрасные панели), так и охлаждающими (кондиционеры, холодильные 
установки) приборами. 
Максимальная нагрузка, подключаемая к прибору, составляет 2500 Вт, однако, при 
необходимости, с помощью дополнительного промежуточного реле, можно  подключать и более 
мощные приборы. 
Используемый датчик DS18B20 работает в температурном диапазоне от -55 до +125°С и имеет 
высокую точность измерения температуры в пределах 0.1°С.
Напряжение питания - 12V постоянного тока. 
Длина соединительного провода датчика - 1,4 м. 

Модификация

ТК-12В-a-r
ТК-12В-a-g
ТК-12В-a-b
ТК-12В-at-r
ТК-12В-at-g
ТК-12В-at-b

Датчик

DS18B20
DS18B20
DS18B20
DS18B20
DS18B20
DS18B20

Цвет индикатора

Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий

Тип крепления

На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу

Цифровой термометр - сигнализатор высокоточный DSТС-036-DS-a

Прибор предназначен для дистанционного измерения температуры, отображения ее значения на 
трехразрядном LED-дисплее и подачи звукового сигнала при достижении заданного значения. 
Используемый датчик DS18B20 работает в температурном диапазоне от -55 до +125°С и имеет 
высокую точность измерения температуры в пределах 0.1°С. Благодаря этому, термометр может 
использоваться как в быту, так и в производственных процессах для контроля за состоянием 
температуры окружающей среды, например при подключении климатотехники. 
Длина соединительного провода датчика - 1,4 м.

Модификация

ТC-036-DS-a-r
ТС-036-DS-a-g
ТС-036-DS-a-b
ТС-036-DS-at-r
ТС-036-DS-at-g
ТС-036-DS-at-b

Датчик

DS18B20
DS18B20
DS18B20
DS18B20
DS18B20
DS18B20

Цвет индикатора

Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий

Тип крепления

На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу
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Модификация

СМС-036/4-a-r
СМС-036/4-at-r

Цвет индикатора

Красный
Красный

Тип крепления

На плоскую поверхность
На трубу

Счетчик моточасовСМ-036/4-а

Прибор служит для подсчета времени работы оборудования. 
Незаменим для учета рабочего времени, предупреждения хищений, простоев, «неучтенного» 
использования оборудования, будь то мототехника, строительный инструмент, станки, 
бензогенераторы, газонокосилки, культиваторы, лодочные моторы, игровые автоматы, 
массажные кресла, и многое другое. Способствует своевременности проведения планового 
ремонта, технического обслуживания, регламентных работ по замене деталей, масла, свечей 
зажигания, фильтров, и т.д. Позволяет точно расчитать расход топлива, избежать переработки и 
перегрева.
Содержит в себе три счетчика, работающих одновременно: 
1 - несбрасываемый счетчик времени. Служит для подсчета общего времени работы 
оборудования за весь период, пока оно включено. 
2 - сбрасываемый счетчик времени. После проведения работ счетчик можно сбросить, и отчет 
времени начнется заново. 
3 - счетчик количества включений. Учитывает факты включения оборудования, вне зависимости 
от их длительности. 
Напряжение питания - от 9 до 30 Вольт постоянного тока (DC) или от 7 до 20 Вольт переменного 
тока (AC). 

Прибор служит для включения и выключения осветительных приборов в зависимости от уровня 
освещенности. Может применяться на автотранспорте (например, для автоматического 
включения габаритных огней в сумерках или фар при въезде в тоннель), в быту, для организации 
автоматического и экономного освещения производственных и офисных помещений, в сфере 
коммунальных и рекламных услуг, в любых других схемах автоматизации освещения. 
На экран прибора выводится текущее значение освещенности в относительных единицах. При 
достижении порогового значения, которое предварительно задается пользователем, происходит 
включение осветительных приборов, или наоборот выключение. Также можно задать задержку, 
после которой произойдет такое включение или выключение. 
Максимальная нагрузка, подключаемая к прибору, составляет 2500 Вт, однако, при 
необходимости, с помощью дополнительного промежуточного реле, можно  подключать и более 
мощные приборы. 
Напряжение питания - 12V постоянного тока. 

Модификация

ФР-12В-a-r
ФР-12В-a-g
ФР-12В-a-b
ФР-12В-at-r
ФР-12В-at-g
ФР-12В-at-b

Цвет индикатора

Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий

Тип крепления

На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу

Цифровое фоторелеФР-12В-а
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Модификация

СМС-036/4-a-r
СМС-036/4-at-r

Цвет индикатора

Красный
Красный

Тип крепления

На плоскую поверхность
На трубу

Счетчик моточасов - сигнализаторСМС-036/4-а

Прибор служит для подсчета времени работы оборудования. Имеет функцию подачи звукового 
сигнала при достижении определенного количества наработанных моточасов. При желании, 
вместо звукового сигнала посредством дополнительного промежуточного реле к прибору может 
быть подключено любое другое управляемое внешенее устройство. 
Счетчик моточасов незаменим для учета рабочего времени, предупреждения хищений, простоев, 
«неучтенного» использования оборудования, будь то мототехника, строительный инструмент, 
станки, бензогенераторы, газонокосилки, культиваторы, лодочные моторы, игровые автоматы, 
массажные кресла, и многое другое. Способствует своевременности проведения планового 
ремонта, технического обслуживания, регламентных работ по замене деталей, масла, свечей 
зажигания, фильтров, и т.д. Позволяет точно расчитать расход топлива, избежать переработки и 
перегрева.
Содержит в себе три счетчика, работающих одновременно: 
1 - несбрасываемый счетчик времени. Служит для подсчета общего времени работы 
оборудования за весь период, пока оно включено. 
2 - сбрасываемый счетчик времени. После проведения работ счетчик можно сбросить, и отчет 
времени начнется заново. 
3 - счетчик количества включений. Учитывает факты включения оборудования, вне зависимости 
от их длительности. 
Напряжение питания - от 9 до 30 Вольт постоянного тока (DC) или от 7 до 20 Вольт переменного 
тока (AC). 

Модификация

СМС-036/4-a-r
СМС-036/4-at-r

Цвет индикатора

Красный
Красный

Тип крепления

На плоскую поверхность
На трубу

Счетчик моточасов - вольтметрСМВ-036/4-а

Прибор служит для подсчета времени работы оборудования. Имеет функцию измерения 
напряжения питания (от 9,50 до 30,00 Вольт постоянного тока DC).
Счетчик моточасов незаменим для учета рабочего времени, предупреждения хищений, простоев, 
«неучтенного» использования оборудования, будь то мототехника, строительный инструмент, 
станки, бензогенераторы, газонокосилки, культиваторы, лодочные моторы, игровые автоматы, 
массажные кресла, и многое другое. Способствует своевременности проведения планового 
ремонта, технического обслуживания, регламентных работ по замене деталей, масла, свечей 
зажигания, фильтров, и т.д. Позволяет точно расчитать расход топлива, избежать переработки и 
перегрева.
Содержит в себе три счетчика, работающих одновременно: 
1 - несбрасываемый счетчик времени. Служит для подсчета общего времени работы 
оборудования за весь период, пока оно включено. 
2 - сбрасываемый счетчик времени. После проведения работ счетчик можно сбросить, и отчет 
времени начнется заново. 
3 - счетчик количества включений. Учитывает факты включения оборудования, вне зависимости 
от их длительности. 
Напряжение питания - от 9,5 до 30 Вольт постоянного тока (DC). 
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Модификация

ТВТ-036/3-3D-a-r
ТВТ-036/3-3D-a-g
ТВТ-036/3-3D-a-b
ТВТ-036/3-3D-at-r
ТВТ-036/3-3D-at-g
ТВТ-036/3-3D-at-b
ТВТ-036/3-3Do-a-r
ТВТ-036/3-3Do-a-g
ТВТ-036/3-3Do-a-b
ТВТ-036/3-3Do-at-r
ТВТ-036/3-3Do-at-g
ТВТ-036/3-3Do-at-b

Датчик

DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o
DT-3D-o

Цвет индикатора

Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий

Тип крепления

На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу

Тахометр - вольтметр - термометр трехразрядныйТВТ-036/3-а

Прибор предназначен для измерения числа оборотов в минуту бензиновых двигателей, 
измерения напряжения электрической сети, измерния температуры. 
Тахометр позволяет контролировать обороты двигателя, выбрать оптимальный режим его 
работы, тем самым увеличивая эффективность, долговременность и безопасность эксплуатации. 
Тахометр универсален, может быть настроен под любой тип двигателя, вне зависимости от 
количества тактов и цилиндров. Разрешающая способность (точность) трехразрядного тахометра 
- 10 об/мин. 
Используемый температурный датчик DT-3D работает в диапазоне от -60 до +250°С, устойчив к 
влаге, срабатывает без задержек. Благодаря этому, термометр незаменим для контроля 
температуры двигателей автомобилей, мототехники, скутеров, снегоходов, и т.д.
Модифицированный датчик DT-3D-o предназначен для установки под свечу зажигания с резьбой 
диаметром 14мм. Позволяет максимально точно измерить температуру непосредственно возле 
места, где происходит сгорание рабочей смеси, а также значительно упрощает процесс установки 
датчика. 
Вольтметр позволяет измерять текущее фактическое напряжение сети (от 7,5 до 30,0 Вольт 
постоянного тока (DC)), тем самым контролировать уровень заряда аккумулятора и стабильность 
работы оборудования.

Модификация

ТВТ-036/4-3D-a-r
ТВТ-036/4-3D-at-r
ТВТ-036/4-3Do-a-r
ТВТ-036/4-3Do-at-r

Датчик

DT-3D
DT-3D
DT-3D-o
DT-3D-o

Цвет индикатора

Красный
Красный
Красный
Красный

Тип крепления

На плоскую поверхность
На трубу
На плоскую поверхность
На трубу

Тахометр - вольтметр - термометр четырехразрядныйТВТ-036/4-а

Прибор предназначен для измерения числа оборотов в минуту бензиновых двигателей, 
измерения напряжения электрической сети, измерния температуры. 
Тахометр позволяет контролировать обороты двигателя, выбрать оптимальный режим его 
работы, тем самым увеличивая эффективность, долговременность и безопасность эксплуатации. 
Тахометр универсален, может быть настроен под любой тип двигателя, вне зависимости от 
количества тактов и цилиндров. Разрешающая способность (точность) четырехразрядного 
тахометра - 1 об/мин. 
Используемый температурный датчик DT-3D работает в диапазоне от -60 до +250°С, устойчив к 
влаге, срабатывает без задержек. Благодаря этому, термометр незаменим для контроля 
температуры двигателей автомобилей, мототехники, скутеров, снегоходов, и т.д.
Модифицированный датчик DT-3D-o предназначен для установки под свечу зажигания с резьбой 
диаметром 14мм. Позволяет максимально точно измерить температуру непосредственно возле 
места, где происходит сгорание рабочей смеси, а также значительно упрощает процесс установки 
датчика. 
Вольтметр позволяет измерять текущее фактическое напряжение сети (от 7,5 до 30,0 Вольт 
постоянного тока (DC)), тем самым контролировать уровень заряда аккумулятора и стабильность 
работы оборудования.
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Модификация

ТВ-036/4-a-r
ТВ-036/4-at-r

Цвет индикатора

Красный
Красный

Тип крепления

На плоскую поверхность
На трубу

Тахометр - вольтметр четырехразрядныйТВ-036/4-а

Прибор предназначен для измерения числа оборотов в минуту бензиновых двигателей и 
измерения напряжения электрической сети. 
Тахометр позволяет контролировать обороты двигателя, выбрать оптимальный режим его 
работы, тем самым увеличивая эффективность, долговременность и безопасность эксплуатации. 
Тахометр универсален, может быть настроен под любой тип двигателя, вне зависимости от 
количества тактов и цилиндров. Разрешающая способность (точность) четырехразрядного 
тахометра - 1 об/мин. 
Вольтметр позволяет измерять текущее фактическое напряжение сети (от 7,5 до 30,0 Вольт 
постоянного тока (DC)), тем самым контролировать уровень заряда аккумулятора и стабильность 
работы оборудования.

Модификация

ТВ-036/3-a-r
ТВ-036/3-a-g
ТВ-036/3-a-b
ТВ-036/3-at-r
ТВ-036/3-at-g
ТВ-036/3-at-b

Цвет индикатора

Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий

Тип крепления

На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу

Тахометр - вольтметр трехразрядныйТВ-036/3-а

Прибор предназначен для измерения числа оборотов в минуту бензиновых двигателей и 
измерения напряжения электрической сети. 
Тахометр позволяет контролировать обороты двигателя, выбрать оптимальный режим его 
работы, тем самым увеличивая эффективность, долговременность и безопасность эксплуатации. 
Тахометр универсален, может быть настроен под любой тип двигателя, вне зависимости от 
количества тактов и цилиндров. Разрешающая способность (точность) трехразрядного тахометра 
- 10 об/мин. 
Вольтметр позволяет измерять текущее фактическое напряжение сети (от 7,5 до 30,0 Вольт 
постоянного тока (DC)), тем самым контролировать уровень заряда аккумулятора и стабильность 
работы оборудования.

Модификация

ВТ-036-3D-a-r
ВТ-036-3D-at-r
ВТ-036-3Do-a-r
ВТ-036-3Do-at-r

Датчик

DT-3D
DT-3D
DT-3D-o
DT-3D-o

Цвет индикатора

Красный
Красный
Красный
Красный

Тип крепления

На плоскую поверхность
На трубу
На плоскую поверхность
На трубу

Вольтметр - термометрВТ-036/4-3D-а

Прибор предназначен для измерения напряжения бортовой сети авто или мототехники, измерния 
температуры. 
Используемый температурный датчик DT-3D работает в диапазоне от -60 до +250°С, устойчив к 
влаге, срабатывает без задержек. Благодаря этому, термометр незаменим для контроля 
температуры двигателей автомобилей, мототехники, скутеров, снегоходов, и т.д.
Модифицированный датчик DT-3D-o предназначен для установки под свечу зажигания с резьбой 
диаметром 14мм. Позволяет максимально точно измерить температуру непосредственно возле 
места, где происходит сгорание рабочей смеси, а также значительно упрощает процесс установки 
датчика. 
Вольтметр позволяет измерять текущее фактическое напряжение сети (от 7,5 до 30,0 Вольт 
постоянного тока (DC)), тем самым контролировать уровень заряда аккумулятора и стабильность 
работы оборудования.
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«Автоматика для всех!»

Модификация

ВПТ-036-a-r
ВПТ-036-a-g
ВПТ-036-a-b
ВПТ-036-at-r
ВПТ-036-at-g
ВПТ-036-at-b
ВПТ-036-ap-r
ВПТ-036-ap-g
ВПТ-036-ap-b

Цвет индикатора

Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий
Красный
Зеленый
Синий

Тип крепления

На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На плоскую поверхность
На трубу
На трубу
На трубу
Вилка в авторозетку 12V
Вилка в авторозетку 12V
Вилка в авторозетку 12V

Вольтметр постоянного токаВПТ-036-а

Прибор предназначен для измерения напряжения бортовой сети авто или мототехники, любого 
другого оборудования. 
Вольтметр позволяет измерять текущее фактическое напряжение сети (от 7,5 до 30,0 Вольт 
постоянного тока (DC)), тем самым контролировать уровень заряда аккумулятора и стабильность 
работы оборудования.
Для удобства модификация «ap» снабжена стандартной автомобильной вилкой 12V (вилка в 
автоприкуриватель), что позволяет легко и быстро измерять напряжение сети автомобилей, не 
требуя сложного подключения. 

Компания «AKIP-DON» занимается разработкой и производством контрольно-измерительных 
приборов и автоматики более 20 лет.  Основной спектр предлагаемой продукции:
• Автоматы защиты от перепадов напряжения (реле напряжения);
• Терморегуляторы и термометры;
• Вольтметры и амперметры;
• Таймеры и реле времени;
• Тахометры, счетчики моточасов;
• Реле освещенности.
Получить более подробное описание приборов, ознакомиться с инструкциями, а также с полным 
ассортиментом выпускаемой продукции «AKIP-DON» можно на сайте http://akip.com.ua. 

Контактные данные:
Компания «AKIP-DON»
Телефон: (062) 341 37 96, (066) 502 45 47 
e-mail:  akipdon@gmail.com
Сайт: http://akip.com.ua

Ваш региональный партнер:
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